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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

生产工厂: 0
灯具规格: 
光源规格: 
发光面宽度: 80 mm
发光面长度: 80 mm
发光面高度: 80 mm

电压(V): 221.02 V
电流(A): 0.0744 A
功率(W): 9.74 W
功率因数: 0.5926 
光源光通量: 665.34 

CIE 等级: Direct
灯具光通量: 665.3448 lm
下射光通比: 100.00%
灯具光效(LER): 68.31 lm/W
光束角(50%) C0-180,C90-270: 25.5,25.7
视场角(10%)  C0-180,C90-270: 42.6,42.6
距高比S/MH C0-180,C90-270: 0.462,0.462

最大光强: 3126.95 cd
最大光强角: C=0 Gamma=1
上射光通比: 0.00%
灯具效率: 100.00%
中心光强: 3122.95 cd
有效光通量: 575.39 lm
光通量ERP(φuse)120度: 665.11 lm

灯具图片 光强分布曲线

光束角(50%) C0-180,C90-270: 25.5 deg,25.7 deg
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

COEFFCIENTS OF UTILIZATION FOR RHOFC=20

1.19 1.19 1.19 1.16 1.16 1.16 1.11 1.11 1.11 1.06 1.06 1.06 1.02 1.02 1.02 1.00

0.83 0.79 0.75 0.82 0.78 0.74 0.80 0.76 0.71 0.77 0.72 0.68 0.73 0.68 0.63 0.58

0.79 0.76 0.74 0.79 0.75 0.72 0.78 0.73 0.70 0.75 0.70 0.66 0.71 0.66 0.62 0.57

0.77 0.74 0.72 0.77 0.73 0.71 0.76 0.71 0.68 0.73 0.69 0.65 0.70 0.65 0.61 0.56

0.75 0.73 0.71 0.75 0.72 0.70 0.74 0.70 0.67 0.72 0.67 0.63 0.69 0.64 0.60 0.56

0.74 0.72 0.70 0.74 0.71 0.69 0.72 0.68 0.66 0.70 0.66 0.62 0.68 0.63 0.59 0.55

0.72 0.71 0.69 0.72 0.70 0.68 0.71 0.67 0.65 0.69 0.65 0.61 0.67 0.62 0.58 0.54

0.71 0.70 0.68 0.71 0.69 0.67 0.70 0.66 0.64 0.68 0.64 0.61 0.66 0.61 0.57 0.54

0.70 0.69 0.68 0.70 0.68 0.66 0.69 0.65 0.63 0.67 0.63 0.60 0.65 0.60 0.57 0.53

0.69 0.68 0.67 0.69 0.67 0.65 0.68 0.64 0.62 0.66 0.62 0.59 0.64 0.59 0.56 0.53

0.69 0.67 0.66 0.68 0.66 0.65 0.67 0.64 0.62 0.65 0.61 0.59 0.63 0.59 0.55 0.52

灯具概算图表
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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2970.602(95%Imax)

2814.254(90%Imax)

2501.559(80%Imax)

2188.865(70%Imax)

1876.17(60%Imax)

1563.475(50%Imax)

1250.78(40%Imax)

938.085(30%Imax)

625.39(20%Imax)

312.695(10%Imax)

Unit of intensity:cd      Imax(100%): 3126.949 cd
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C角度间隔: 45.0 Deg
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环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

2970.602(95%Imax)

2814.254(90%Imax)
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2188.865(70%Imax)
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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15.628(0%Emax)

12.502(0%Emax)

9.377(0%Emax)

6.251(0%Emax)

3.126(0%Emax)

Unit of illumination:lx      Height of plane:10.0(m)/32.81(ft)
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

C/G 45 50 55 60 65 70 75 80 85

C0 2555 1715 1088 372 0 0 0 0 0

C90 2310 1508 857 133 0 0 0 0 0

Dazzle Quality Illuminance --- --- --- --- --- --- ---

1.15 A 2000 1000 500 <=300

1.5 B 2000 1000 500 <=300

1.85 C 2000 1000 500 <=300

2.2 D 2000 1000 500 <=300

2.55 E 2000 1000 500 <=300

--- --- a b c d e f g h
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

Height Ecenter,Emax DiameterBeam angle:25.5 deg (C0_180)

1.50m
4.92ft

1387.98 , 1389.76lx
128.95 , 129.11fc

0.68m
2.22ft

2.25m
7.38ft

616.88 , 617.67lx
57.31 , 57.38fc

1.02m
3.34ft

3.50m
11.48ft

254.93 , 255.26lx
23.68 , 23.71fc

1.58m
5.19ft

4.00m
13.12ft

195.18 , 195.43lx
18.13 , 18.16fc

1.81m
5.93ft

5.00m
16.40ft

124.92 , 125.08lx
11.61 , 11.62fc

2.26m
7.41ft

6.50m
21.33ft

73.92 , 74.01lx
6.87 , 6.88fc

2.94m
9.64ft

7.00m
22.97ft

63.73 , 63.82lx
5.92 , 5.93fc

3.16m
10.38ft

8.00m
26.25ft

48.80 , 48.86lx
4.53 , 4.54fc

3.62m
11.86ft

9.00m
29.53ft

38.55 , 38.60lx
3.58 , 3.59fc

4.07m
13.34ft

10.00m
32.81ft

31.23 , 31.27lx
2.90 , 2.91fc

4.52m
14.83ft
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

UGR(Unified Glare Rating) TABLE

天花板反射比

墙面反射比

地面反射比

房间尺寸
X Y

2H 2H

3H

4H

6H

8H

12H

4H 2H

3H

4H

6H

8H

12H

8H 4H

6H

8H

12H

12H 4H

6H

70 70 50 50 30 70 70 50 50 30

50 30 50 30 30 50 30 50 30 30

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

向前(Viewed Endwise) 交叉(Viewed Crosswise)

5.46 5.52 5.66 5.71 5.95 5.99 6.05 6.19 6.24 6.48

5.44 5.50 5.64 5.69 5.94 5.97 6.03 6.18 6.22 6.47

5.43 5.49 5.64 5.69 5.93 5.96 6.02 6.17 6.22 6.47

5.41 5.48 5.63 5.68 5.93 5.94 6.01 6.16 6.21 6.46

5.40 5.47 5.62 5.67 5.93 5.94 6.00 6.15 6.20 6.46

5.40 5.46 5.62 5.67 5.92 5.93 5.99 6.15 6.20 6.45

5.43 5.49 5.64 5.69 5.93 5.96 6.02 6.17 6.22 6.47

5.40 5.46 5.62 5.67 5.92 5.93 6.00 6.15 6.20 6.46

5.38 5.44 5.61 5.66 5.92 5.91 5.98 6.14 6.19 6.45

5.36 5.42 5.60 5.64 5.91 5.89 5.96 6.13 6.18 6.44

5.34 5.41 5.59 5.64 5.91 5.88 5.95 6.12 6.17 6.44

5.33 5.40 5.58 5.63 5.90 5.87 5.93 6.12 6.17 6.44

5.40 5.47 5.62 5.67 5.93 5.94 6.00 6.16 6.21 6.46

5.32 5.38 5.58 5.62 5.90 5.85 5.92 6.11 6.16 6.43

5.30 5.37 5.57 5.61 5.89 5.84 5.90 6.10 6.15 6.43

5.29 5.35 5.56 5.61 5.89 5.82 5.88 6.10 6.14 6.42

5.33 5.40 5.58 5.63 5.90 5.87 5.93 6.12 6.17 6.44

5.30 5.37 5.57 5.61 5.89 5.84 5.90 6.10 6.15 6.43
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

Gamma [deg] Imean [cd] Zonal Flux [lm] Sum Flux [lm] Zonal Flux [%] Sum Flux [%]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

3104.89 0.00 0.00 0.00 0.00

2936.21 71.09 71.09 10.69 10.69

2296.96 177.33 248.43 26.65 37.34

1314.52 188.26 436.68 28.29 65.63

517.75 117.56 554.24 17.67 83.30

174.35 52.44 606.69 7.88 91.18

71.36 23.56 630.25 3.54 94.72

36.57 13.25 643.50 1.99 96.72

21.06 8.28 651.78 1.24 97.96

13.40 5.69 657.47 0.85 98.82

8.11 3.86 661.33 0.58 99.40

4.86 2.51 663.83 0.38 99.77

1.87 1.27 665.11 0.19 99.96

0.10 0.24 665.34 0.04 100.00

0.00 0.00 665.34 0.00 100.00

0.00 0.00 665.34 0.00 100.00

0.00 0.00 665.34 0.00 100.00

0.00 0.00 665.34 0.00 100.00

0.00 0.00 665.34 0.00 100.00
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

0

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

30.96

27.864

24.768

21.672

18.576

15.48

12.384

9.288

6.192

3.096

Unit of illumination:lx
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

Gamma\C C0

G0 3122.95

C45

3102.81

C90

3092.18

C135

3101.62

C180

3122.95

C225

3102.81

C270

3092.18

C315

3101.62

C360

3122.95

G1 3126.95 3110.37 3105.61 3079.85 3093.46 3077.3 3062.94 3106.04 3126.95

G2 3109.86 3093.71 3103.57 3034.29 3045.77 3024.77 3005.98 3090.14 3109.86

G3 3071.86 3049.68 3070.5 2972.4 2977.08 2954.55 2931.77 3055.46 3071.86

G4 3010.15 2986.09 3022.47 2886.8 2883.32 2861.81 2841.07 2997.99 3010.15

G5 2923.69 2901.17 2952.26 2781.73 2771.95 2751.21 2728.35 2923.18 2923.69

G6 2822.11 2801.03 2860.7 2662.63 2659.57 2638.32 2611.12 2823.64 2822.11

G7 2696.04 2681.0 2755.46 2536.14 2514.46 2496.02 2468.81 2710.83 2696.04

G8 2575.5 2560.28 2640.53 2376.24 2360.26 2339.09 2293.61 2588.76 2575.5

G9 2411.35 2400.89 2491.51 2197.21 2183.02 2155.56 2109.23 2426.91 2411.35

G10 2235.47 2236.91 2324.39 2009.85 1990.73 1969.56 1917.96 2251.7 2235.47

G11 2042.16 2052.44 2144.93 1799.8 1785.43 1773.62 1714.62 2060.35 2042.16

G12 1844.77 1862.28 1948.22 1593.82 1589.49 1573.0 1505.84 1859.9 1844.77

G13 1634.2 1656.73 1741.99 1384.36 1385.47 1368.72 1300.8 1649.16 1634.2

G14 1426.1 1453.22 1534.49 1181.53 1193.18 1176.43 1110.38 1440.81 1426.1

G15 1221.83 1248.09 1320.69 992.3 1008.2 1000.46 934.24 1238.23 1221.83

G16 1029.37 1059.29 1124.66 824.75 847.36 833.51 767.37 1046.11 1029.37

G17 848.98 883.41 939.68 672.76 699.53 687.63 625.49 871.17 848.98

G18 694.52 724.27 775.36 545.84 573.64 561.99 508.18 714.5 694.52

G19 561.82 589.62 633.82 440.26 468.82 457.26 408.72 581.71 561.82

G20 450.88 475.79 515.07 354.15 380.16 368.6 327.2 467.89 450.88

G21 359.42 378.97 416.8 281.38 306.63 298.21 260.98 375.65 359.42

G22 287.41 302.2 334.0 223.57 248.22 241.51 210.65 302.03 287.41

G23 232.33 238.11 264.8 177.16 201.04 197.13 170.53 244.4 232.33

G24 187.44 188.8 211.25 142.64 164.58 162.03 138.99 199.09 187.44

G25 152.85 148.42 167.72 116.12 135.93 133.72 114.59 162.71 152.85

G26 126.75 118.67 135.67 96.14 113.74 112.21 96.74 135.25 126.75

G27 105.75 96.74 112.13 81.18 94.78 94.61 81.86 114.08 105.75

G28 89.09 81.52 94.02 70.05 81.1 80.93 70.39 97.42 89.09

G29 75.74 70.13 80.84 61.04 69.79 69.71 60.53 83.14 75.74

G30 64.78 61.04 70.64 52.96 61.04 60.44 52.37 71.75 64.78

G31 55.68 53.22 61.63 46.24 53.3 53.13 46.07 62.48 55.68

G32 48.45 46.92 54.32 40.72 46.84 46.84 40.29 54.75 48.45

G33 41.91 41.06 48.28 35.79 41.48 41.06 34.77 47.86 41.91

G34 36.81 36.04 42.59 31.62 36.64 36.38 30.52 41.99 36.81

G35 32.3 31.96 37.83 27.71 32.73 32.39 26.95 37.06 32.3

G36 28.31 28.22 34.0 24.99 29.24 28.9 23.89 33.24 28.31
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

(Continue 1)

Gamma\C C0

G37 25.16

C45

25.16

C90

30.6

C135

22.44

C180

26.35

C225

25.67

C270

21.25

C315

29.24

C360

25.16

G38 22.7 22.7 27.46 20.32 23.97 23.46 19.13 26.35 22.7

G39 20.66 20.23 24.82 18.19 21.76 21.25 17.6 23.97 20.66

G40 18.62 18.36 22.53 16.49 20.06 19.47 15.98 21.85 18.62

G41 16.75 16.58 20.66 15.05 18.36 17.85 14.37 19.98 16.75

G42 15.3 14.88 18.87 13.77 16.75 16.32 13.18 18.36 15.3

G43 13.94 13.69 17.34 12.67 15.39 15.05 11.82 16.75 13.94

G44 12.92 12.5 16.07 11.48 14.28 13.77 10.63 15.56 12.92

G45 11.73 11.56 15.05 10.46 13.09 12.5 9.27 14.2 11.73

G46 10.71 10.54 13.77 9.27 11.82 11.22 7.99 12.84 10.71

G47 9.69 9.52 12.5 8.42 10.88 10.29 6.97 11.48 9.69

G48 8.76 8.67 11.22 7.57 10.12 9.35 6.29 10.12 8.76

G49 7.74 7.74 10.29 6.89 9.27 8.33 5.53 9.1 7.74

G50 7.06 7.06 9.44 6.21 8.42 7.65 5.1 8.42 7.06

G51 6.46 6.29 8.67 5.53 7.65 6.89 4.42 7.65 6.46

G52 5.87 5.87 7.91 5.02 6.97 6.21 3.83 7.06 5.87

G53 5.19 5.19 7.4 4.34 6.21 5.61 3.23 6.21 5.19

G54 4.68 4.59 6.63 3.74 5.7 5.02 2.81 5.7 4.68

G55 4.17 4.0 6.04 3.15 4.85 4.34 2.3 5.19 4.17

G56 3.57 3.49 5.36 2.55 4.34 3.57 1.79 4.51 3.57

G57 2.89 2.81 4.76 2.04 3.66 2.98 1.28 3.91 2.89

G58 2.47 2.3 4.0 1.45 2.89 2.55 0.77 3.23 2.47

G59 1.7 1.7 3.4 0.85 2.38 1.87 0.26 2.81 1.7

G60 1.28 1.19 2.81 0.43 1.87 1.45 0.0 2.21 1.28

G61 0.6 0.51 2.3 0.0 1.28 0.85 0.0 1.62 0.6

G62 0.09 0.09 1.62 0.0 0.77 0.43 0.0 1.11 0.09

G63 0.0 0.0 1.02 0.0 0.26 0.0 0.0 0.68 0.0

G64 0.0 0.0 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0

G65 0.0 0.0 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G70 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G71 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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C角度范围: 0 - 360 Deg
C角度间隔: 45.0 Deg
测试速度: High
环境温度: 
测试人员: 
测试日期: 2023-6-2 11:11:13

G角度范围: 0 - 90 Deg
G角度间隔: 1.0 Deg
测试系统: Huipu CPM-1800B Goniophotometer
环境湿度: 
测试距离: 9.22 m
备注: 

(Continue 2)

Gamma\C C0

G74 0.0

C45

0.0

C90

0.0

C135

0.0

C180

0.0

C225

0.0

C270

0.0

C315

0.0

C360

0.0

G75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G82 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G83 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G87 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G88 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

G90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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